CALDEIRAO INDUSTRIAL MODULAR 1000 A VAPOR

BAIXA PRESSAQ: 0,3 a 0,5 kgf/cm? /74&57}'/0/ //ﬂé

TAMPA AUTOCLAVADA

Cocgéo linha 1000

Especificagoes

» Linha modular especial construida em ago inoxidavel ,
gabinete em formato quadrado, totalmente revestido em
panéis inoxidaveis e com total isolagao térmica em
mantas de 1a de vidro;

= Tampa em ago inoxidavel auto clavada com valvula de
seguranga, equipada com tormiquetes extra reforgados,
fechamento hermético através de gaxeta de vedacgéo em
neoprene, sistema de abertura e fechamento compostc
por amortecedores especiais, cabo extensor em ago
inoxidavel com manipulo em baquelite.

= Estrutura e camisa de vapor extra reforgada em ago
qualificado e tratado com revestimentos em primer
anticorrosivo;

= Aquecimento a vapor direto através de caldeira
geradora de vapor com funcionamento em baixa
pressao: 0,3 a 0,5 kgf/icm? (4 a 7 psi);

= Acompanha: valvula de escoamento, torneira giratéria,
valvula de admisséo de vapor @1 1/2", valvula de
seguranga, mandmetro e dreno de condensado;

= Equipado com uma valvula de seguranga (modelo 100
litros);

= Equipado com duas valvulas de seguranga (modelos
200, 300 e 500 litros);

= Pés tubulares em ago inoxidavel g1 1/2" com
niveladores de altura em poliamida 6.0 (nylon).

CVIL-100MA

Ficha Técnica

Dimensdes (mm © idad Consumo Preco
Modelo anny apacidace (Rg) 1L
AxBxC (Litros) Vapor (kg/h)

CVIL-100MA 900x900x900 100 12,0 XXX 0%
CVIL-200MA 1000x1000x900 200 24,0 XXX 0%
CVIL-300MA 1100x1100x900 300 36,0 XXX 0%
CVIL-500MA 1450x1450x900 500 48,0 XXX 0%
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